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Introducao Portuquésj

Introducao

Na Linn, reconhecemos que a maneira de as pessoas acederem ao som estd a
mudar. O sistemas de entretimento sdo cada vez mais integrados e a fronteira
entre sistemas de musica e de cinema é cada vez menos clara. Com o aumento
de popularidade dos novos sistemas de musica de alta-resolugdo, sistemas
multi-canais deixaram de ser somente para entusiastas de cinema

Ao mudarmos a maneira de acesso ao som, 0os equipamentos que usamos para
reproduzir esse som também mudam. Uma coluna moderna deve oferecer niveis
mais elevados de flexibilidade, reproduzir uma mais vasta gama de sons e
garantir uma resolucdao mais elevada para comunicar verdadeiramente todo o
potencial do sistema. A coluna capaz de transmitir a forca destrutiva de uma
explosdo num filme de cinema deve ser suficientemente sensivel para
reproduzir o tom e a emocao da voz feminina mais macia num jazz vocal.

Como isto em mente, a Linn apresenta a gama AKURATE - uma linha de
altifalantes suplementares, desenhados visualmente e do ponto de vista de som
para atingir uma performance multi-canal sem igual.

A gama AKURATE

AKURATE 242 - Uma coluna de 5 vias, com graves por reflexdao e desenhadas
para ficarem de pé no chdo, especialmente desenvolvidas para utilizacdo em
dreas de média e grande dimensdo. A coluna AKURATE 242 incorpora
altifalantes duplos de 6 1/2" (16.5 cm) montados verticalmente para um
desempenho de graves controlado, claro e estendido.

AKURATE 212 - Uma coluna compacta de alto rendimento com 4 vias, graves
por reflexdo e desenhadas para ficarem numa estante. Incorpora um altifalante
de graves de 6 1/2" (16.5 cm) e destina-se a ser usada como coluna principal em
salas mais pequenas ou em aplicacdes de canais de efeitos de surround. Esta
disponivel um pedestal desenhado especialmente para este modelo que permite
o posicionamento para um desempenho éptimo.

AKURATE 225 - Uma coluna central desenhada principalmente para combinar
com as colunas AKURATE 242. A coluna AKURATE 225 usa o0 mesmo
complemento de altifalante como a coluna AKURATE 242 e foi calibrada com as
outras colunas AKURATE para permitir uma integracao no sistema sem igual.
Esta disponivel um pedestal desenhado especialmente para este modelo que
permite o posicionamento para um desempenho éptimo.

AKURATE 221 - Um reforgo de graves na gama AKURATE é dado pela caixa de
graves activa 221. A unidade é comandada por um amplificador de 500 W e
inclui uma altifalante de 8" (20.3 cm) servo-controlado numa caixa de 21 litros
para uma resposta pura e precisa de graves.
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Funcoes

AKURATE 242, 225 e 212

Linn 3-K Driver Array (patente pendente) A série de altifalantes desenhada e
desenvolvida pela Linn garantem uma dispersdo e um desempenho de alta
frequéncia optimizados. Promovem uma apresenta¢do aberta e clara, didlogos e
efeitos precisos. Todos os componentes usados na 3K Driver Array foram
calibrados a tolerancias apertadas, mantendo a pureza sénica e consisténcia em
toda a gama de sons.

Unico conector de entrada para a Configuragdo de Sistema de Colunas Linn
permitindo operacdo passiva muti-cablada ou multi-amplificada e um caminho
simples e claro para a passagem a um sistema activo. Pode comecar com um
sistema completo de colunas passivas de alta qualidade e evoluir o desempenho
através de facil actualizagdo até uma operag¢do completamente activa.

Altifalante de alta qualidade de 6 1/2" (16.5 cm) do tipo sanduiche de cone por
camadas que fornece um nivel preciso e musical de graves.

AKURATE 242 e 225

A funcdo Extensdo de Graves permite uma personalizacdo calibrada da resposta
de graves para a adaptar a acUstica da sala ou ambiente.

AKURATE 242 e 212

Portas duplas em forma de sino adaptadas acusticamente - um desenho de
estrias invertidas reduz turbuléncias e adapta a impedancia do volume interno da
caixa ao ambiente externo.

AKURATE 221

Novo modulo de amplificador 500S. A coluna de extensdo de graves AKURATE
221 utiliza um amplificador servo-assistido Linn silent power de 500 W. O
altifalante de graves esta constantemente monitorizado e requlado para manter
um grave extendido preciso em qualqguer ambiente de audicao.

Gama completa
SEKRIT- apoio Tecnologia de grelha de coluna invisivel, embutida.
Isolamento magnético Para evitar interferéncia magnética com outros

produtos da casa como televisores ou aparelhos de comunica¢des mdéveis,
todas as colunas da gama AKURATE sdo isoladas magneticamente.

Gama de colunas AKURATE
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AKURATE 242, 225 e 212 Portugués J

AKURATE 242, 225 e 212
Desembalagem

As colunas AKURATE sdo pesadas; tenha cuidado ao remové-las da embalagem.

As colunas de chdo AKURATE 242 vém com os sequintes acessdrios:

e jogo de pés de coluna

e 20 barras de ligagdo de terminais (quatro das quais vdo montadas de
fabrica nos terminais); 4 x cinco furos, 4 x quatro furos, 4 x trés furos,
8 x dois furos

4 fichas de colunas

4 macos de espuma

chave de terminais

chave de ajuste de bicos

cartao de garantia

este manual

A coluna central AKURATE 225 vem com os sequintes acessoérios:

e 10 barras de liga¢do de terminais (duas das quais vdo montadas de
fdbrica nos terminais); 2 x cinco furos, 2 x quatro furos, 2 x trés furos,
4 x dois furos

2 fichas de colunas

chave de terminais

jogo de bicos

cartdo de garantia

este manual

As colunas de prateleira AKURATE 212 vém com os seguintes acessoérios:

e 12 barras de ligacao de terminais (quatro das quais vdo montadas de
fabrica nos terminais); 4 x quatro furos, 4 x trés furos, 4 x dois furos

e 4 fichas de colunas

e 2 macgos de espuma

e chave de terminais

e jogo de bicos

e cartdo de garantia

e este manual

Recomenda-se que guarde a embalagem para o caso de vir a precisar de
transportar as colunas.

Tampa 3-K Array

Para retirar a tampa de proteccao do 3-K Array, corte cuidadosamente os dois
lagos de fixagdo de cabos. A tampa deve sair facilmente.

Grelhas

As colunas AKURATE 242, 225 e 212 sado fornecidas com grelhas de proteccao.
As grelhas sdo fixas por apoios SEKRIT (magnetes isolados embutidos na
caixa). As grelhas podem ser facilmente retiradas deslizando-as para baixo
(para fora dos magnetes) e puxando-as ligeiramente para si.

IMPORTANTE:
N&o tente retirar as grelhas de metal que cobrem os altifalantes.

Limpeza

Retire p6 e impressdes digitais das caixas com um pano macio e ligeiramente
humedecido. Evite a utilizacdo de produtos de limpeza domésticos pois podem
danificar o verniz. As grelhas devem ser removidas das caixas e limpas com
uma escova macia

Gama de colunas AKURATE
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Posicionamento e nivelamento

Para ter o melhor das suas colunas Linn AKURATE, é importante que estejam
posicionadas e niveladas correctamente. A aclstica de uma sala depende de
muitos factores incluindo o volume, a forma e até da mobilia. A informacdo
abaixo ajuda-lo-a a encontrar a melhor posi¢do na sala para as suas colunas e
dir-lhe-4 como nivela-las correctamente.

Posicionamento

Trds sempre vantagens experimentar o posicionamento das colunas. No
entanto, a natureza do sistema 3K array e a proximidade dos seus altifalantes,
garantem caracteristicas de dispersao uniforme e portanto ndo devem requerer
um grau significativo de ajustes para melhorar o seu desempenho.

Uma coluna colocada demasiado perto de uma parede tenderd a afectar a
definicdo do baixo criando um efeito "blum", portanto um minimo de 9" (23 cm)
é recomendado entre a traseira da coluna e a parede mais préxima. Se o espaco
é uma condicionante, sdo fornecidos macos de espuma para insercdo nas portas
traseiras de reflexao das colunas AKURATE 242 e 212 para selar a caixa, conver-
tendo-as num desenho deflector infinito. A gama de colunas AKURATE trabalhard
com eficiéncia em espacos abertos mas se a extensdo de graves é limitada, as
AKURATE 242 e 225 contém uma fun¢do de aumento de graves para acentuar
as frequéncias abaixo dos 200Hz (veja a sec¢cdo Aumento de Graves).
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AKURATE 242, 225 e 212 Portugués J

Nivelamento

Todos os componentes da gama de colunas AKURATE beneficiam do
nivelamento que produz melhoramentos distintos na precisdao da imagem de
palco. Uma coluna correctamente nivelada terd sempre um desempenho mais
efectivo do que uma instavel; A caixa da coluna pode ficar fixa enquanto os
altifalantes podem mover-se com a precisdo determinada pelo sinal reproduzido
pelo amplificador. O bicos ajustdveis ou pés permitem o nivelamento em
pavimentos irreqgulares, no entanto, estes ajustamentos sdo subtis e ndo
compensardo irreqularidades exageradas de pavimentos.

Sao fornecidos bicos para as colunas AKURATE 242 e um pedestal para as
AKURATE 225 e 212.

O procedimento para nivelar cada coluna deve ser como se seque:

e Use um nivel na face superior da coluna para verificar se esta nivelada.
Se estiver, tente abanar ligeiramente a coluna da frente para trds e de um
lado para o outro para verificar se ha algum movimento. Se ndo ha
gualquer movimento entdo a coluna estd nivelada e ndo é necessario
gualquer ajuste nos bicos.

e Se a coluna ndo estd nivelada ou abana, alivie a porca travdo apropriada
com a ferramenta fornecida (1) e use uma chave de fendas para rodar os
bicos para ajustar a sua altura (2).

Nota:

Para proteger pavimentos de madeira ou ceramica, os bicos podem ser
posicionados sobre SKEETS da Linn que pode adquirir no seu vendedor da Linn.

Prima firmemente o topo da sua coluna para se certificar de que a coluna
estd em bom contacto com o pavimento.

Use a nivel como acima e continue o ajuste dos bicos como necessario.

Quanto a coluna estd nivelada e ndo abana, use a chave de fendas para
segurar os bicos e aperte as porcas travao utilizando a ferramenta
fornecida (3).

(&)
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Ligacao
Geral

IMPORTANTE:
Antes de efectuar qualquer ligacao desligue todos os amplificadores.

Certifique-se de que liga os conectores positivos (+) ou marcados a vermelho
do seu amplificador aos conectores positivos (+) das suas colunas, e os
conectores negativos (-) ou pretos do seu amplificador aos conectores
negativos (-) das suas colunas.

AKURATE 242 e 225

As colunas AKURATE 242 e 225 sdo fornecidas com varias barras de ligacdo
para terminais. Estas barras de ligacao podem ser ligadas aos terminais na
traseira das colunas para proporcionar uma vasta gama de configuragdes
amplificador-colunas. As barras ligam dois, trés, quatro ou cinco terminais
juntos permitindo cablagem simples, dupla, tripla ou ligacdo de até cinco canais
de amplificador separados. As colunas sdo fornecidas de fabrica com a barra de
cinco furos montada.

AKURATE 212

A coluna AKURATE 212 é fornecida com varias barras de ligacdo para terminais.

Estas barras de ligacdao podem ser ligadas aos terminais na traseira da coluna
para proporcionar uma vasta gama de configuragdes amplificador-colunas. As
barras ligam dois, trés ou quatro terminais juntos permitindo cablagem simples,
dupla, tripla ou ligagcdo de até quatro canais de amplificador separados. A
coluna é fornecida de fdbrica com a barra de quatro furos montada.

Para remover ou coloquar as barras:

Remova cuidadosamente as tampas dos conectores com a ajuda de uma
[dmina fina.

Use a ferramenta fornecida para desapertar os terminais.

G

Remova ou coloque as barras necessarias.
Cologue novamente os terminais e aperte-os bem.
Coloque novamente as tampas dos terminais.

@ Gama de colunas AKURATE
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AKURATE 242, 225 e 212 Portugués J

Cablagem simples

Posicao das barras de liga¢gdo para cablagem simples (i.e. usando um par de

cabos de uma amplificador estéreo).

Asaidado

| amplificador

pode ser ligada
a qualquer dos
cinco terminais.

AKURATE 242 e 225

@)
@)
O

Asaida do
amplificador
pode ser ligada
a qualquer dos
quatro terminais.

AKURATE 212

Tri-cablagem ou tri-amplificacao

Posicdo sugerida para as barras de ligacdo para tri-cablagem (i.e. usando trés
pares de cabos de um amplificador) ou tri-amplifica¢cdo (i.e. usando um par de
cabos de cada um dos trés canais do amplificador).

A saida do
amplificador

pode ser ligada
a qualquer dos
dois terminais.

A saida do
amplificador

pode ser ligada
a qualquer dos
dois terminais.

Asaidado
amplificador
pode ser ligada 0
a qualquer dos
dois terminais.

N——/

Bi-cablagem ou bi-amplificacao

Posicao sugerida para as barras de ligacao para bi-cablagem (i.e. usando dois
pares de cabos de um amplificador estéreo) ou bi-amplificacdo (i.e. usando um
par de cabos da cada um dos dois canais do amplificador).

Asaida do
amplificador
pode ser ligada
a qualquer dos
trés terminais.

N———/

Asaida do
amplificador

pode ser ligada
a qualquer dos

S~—- N = Asaida do trés terminais.
g— amplificador
-©©- pode ser ligada
-©©+ a qualquer dos

dois terminais.

(O

9 L J

AKURATE 242 e 225 AKURATE 212

AKURATE 242 e 225

AKURATE 212

Notas importantes sobre a utilizacdo de barras de ligacao

As configuragdes sdo somente sugestdes; muitas mais sdo possiveis. Se esta a
tentar outras configuragcdes tenha em consideracao os seqguintes pontos:

e Nunca use as barras para ligar os pélos positivos (+) aos negativos (-) .
e Na&o ligue mais do que uma barra por terminal.

e A qualidade do baixo serd diminuida se ligar LOWER BASS e BASS BOOST
juntos ou UPPER BASS, LOWER BASS e BASS BOOST juntos.

Quadrupla-amplificacao e mais

Pode-se obter uma melhor qualidade de som ligando amplificadores separados
a cada par de terminais da coluna (coloque as barras de ligacdao nos terminais
BASS BOOST, ver pagina sequinte). No entanto, para o melhor desempenho
sonoro, o seu sistema AV/hi-fi deve ser convertido de funcionamento passivo

Gama de colunas AKURATE

para funcionamento activo. (ver seccdo Operacdo AKTIV (activa).
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Bass Boost (aumento de graves) (s6 AKURATE 242 e 225)

Dependendo da posi¢do das colunas na sua sala, ou da aclstica da mesma,
pode pretender acentuar as baixas frequéncias (abaixo dos 200 Hz). Isto é feito
ligando a saida de um amplificador de poténcia aos terminais BASS BOOST do
painel traseiro.

Se estd a utilizar bi-cablagem, monte a barra de ligacdo de quatro furos aos
guatro terminais superiores positivos (+) e negativos (-). Ligue um par de cabos
de colunas do amplificador aos terminais interligados e o outro par aos
terminais BASS BOOST.

Se estd a usar bi-amplificacdo , monte a barra de ligacdo de trés furos aos trés
terminais superiores positivos (+) e negativos (-). Ligue um par de cabos de
colunas de um canal do amplificador aos terminais interligados e ligue o outro
par do sequndo amplificador aos terminais BASS BOOST e UPPER BASS.

Se esta a utilizar tri-cablagem, monte a barra de ligacdo de trés furos aos trés
terminais superiores positivos (+) e negativos (-). Ligue um par de cabos de
colunas do amplificador aos terminais interligados, um outro par aos terminais
UPPER BASS e o outro par aos terminais BASS BOOST.

Se esta a usar tri-amplificagcdo, monte a barra de ligagdo de dois furos aos dois
terminais superiores positivos (+) e negativos (-). Ligue um par de cabos de
colunas de um canal do amplificador aos terminais interligados, ligue um outro
par do sequndo amplificador aos terminais MID e faca uma bi-cablagem to
terceiro canal amplificador aos terminais BASS BOOST e UPPER BASS.

Nota:
Se estd a usar quatro ou cinco canais amplificadores por coluna ndo precisa de
utilizar qualquer das barras de ligacao.

Operacao activa (AKTIV)

As colunas AKURATE 242, 225 e 212 podem ser utilizadas passiva ou
activamente. Num sistema passivo, a saida do amplificador de poténcia é
passada pelos crossovers instalados dentro da coluna. Isto resulta numa perda
de sinal de dudio pois alguma energia do sinal é absorvida pelo circuito do
crossover. Num sistema activo, o circuito crossover é colocado antes do
amplificador de poténcia. Depois de passar o crossover o sinal é amplificado e
enviado para os altifalantes, passando ao dos crossovers da coluna, ndo se
perdendo por isso aguela porcdo de energia. O resultado é uma melhoria
significativa do desempenho audio.

As colunas AKURATE sao fornecidas configuradas para operacgao passiva. Se
pretende operar as suas colunas de forma activa, deve ter um canal de
amplificador de poténcia Linn para altifalante das colunas e cada amplificador
deve estar equipado como os crossovers AKTIV correctos (consulte o seu
distribuidor Linn para mais informacao).

O ultimo passo é converter as suas colunas AKURATE de passivas para activas.
O seu distribuidor Linn fa-lo-4a por si.

A funcdo BASS BOOST (ver do outro lado) ndo estd disponivel se as colunas
estdo a ser utilizadas activamente.

Nota:

As colunas AKURATE 242, 225 e 212 podem ser comandadas parcialmente
activas, i.e. 0 3-K Array ou o(s) altifalante(s) de graves podem ser comandadas
activamente. Consulte o seu distribuidor Linn para mais informacao.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE SISTEMAS AKTIV

Nao use os seus amplificadores com quaisquer outras colunas - pode danificé-las.

N&o use as suas colunas com quaisquer outros amplificadores - os seus
crossovers internos ndo serdo utilizados e os altifalantes podem ser
severamente danificados.

N3o utilize as barras de ligagdo - sé podem ser usadas em sistemas passivos.

Gama de colunas AKURATE
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AKURATE 221

Desembalagem

A coluna de reforco de graves AKURATE 221 é pesada; tenha cuidado ao
remové-la da embalagem.

A coluna AKURATE 221 vem com os seguintes acessorios:

e cabo de rede

e cabo audio

e cartdo de garantia
e este manual

Recomenda-se que guarde a embalagem para o caso de vir a precisar de
transportar a coluna.

Sele¢cao de tensao de rede

O AKURATE 221 estd equipado com um selector automatico de tensdo de rede
interno. Este selector opera em todas as tensdes de rede do mundo, desde 100 V
4240 V.

Posicionamento

Pode colocar a sua coluna AKURATE 221 em praticamente qualquer local que
considere conveniente, mas tenha em consideracao os seqguintes aspectos:

e A coluna AKURATE 221 foi concebida para posicionamento no chdo, ndo
numa mesa ou prateleira. E pesada e deve ser suportada de forma
estdvel.

e Para melhores resultados, posicione a sua AKURATE 221 tdo préximo
guanto possivel da sua coluna frontal esquerda ou direita.

o As notas graves serdo mais acentuadas se a coluna AKURATE 221 for
posicionada perto de uma parede ou num canto.

e Experiéncias com o posicionamento podem ser necessarias para adaptar
o som da coluna AKURATE 221 com o das outras colunas do seu sistema
e a aclstica da sala.

Limpeza

Desligue a coluna AKURATE 221 da alimentacgdo antes de limpar. Retire pé e
impressdes digitais das caixas com um pano macio e seco. Evite a utilizacao
de produtos de limpeza domésticos pois podem danificar o verniz.

Gama de colunas AKURATE
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Liqagao Ligacdo a um pré-amplificador estéreo e amplificador de
poténcia poténcia se usado com colunas pequenas (resposta de graves
limitada).

Ligue a coluna AKURATE 221 a corrente usando o cabo fornecido. PARA AMPLIFICADOR DE POTENCIA
IMPORTANTE: o

R L
N&o ligue a corrente antes de ter ligado todos os outros componentes. ’:UM@SP <4 :DEWD:

—m >(©Q) @<« Jm—

R L
inomi Q DE PRE-AMP ESTEREQ  ————————————
Nota:

DO LINN SYSTEM CONTROLLER Na configuracdo acima a coluna AKURATE 221 é utilizada para evitar a
ALOUT passagem das notas baixas para as colunas principais.

Ligacdao a um Linn System Controller ou outro processador AV

OU OUTRO PROCESSADOR AV

Ligacdo a outra coluna AKURATE 221

AKURATE 221 - UM AKURATE 221 - UM

Ligacdo a um pré-amplificador estéreo se usado com colunas
grandes (gama completa de resposta em frequéncia), por exemplo as colunas
AKURATE 242 ou 212. <:DMJD:+\ /:DMI[C}EP 4:DMJD:\

AL OUT

R oour L A,N<:DEMD: :UME:}AW4:E3DMD:&
DE DE
@ © o | (@) e
0U OUTRO ESTEREO ESTEREO

AKURATE 221 - DOIS ~ PROCESSADOR AV AKURATE 221 - DOIS
R L R L
AL OUT HP OUT: i HP OUTi
Q AIN !

Q DE PRE-AMP ESTEREO J !l ALOUT!I

\:mm@mm@(jmum:/

© @
© ©

AL OUT

©
©

AIN
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Operacao

Quando acabou de fazer todas as ligagdes requeridas, ligue a corrente. Barras a
piscar aparecerao no mostrador do painel traseiro durante aproximadamente
30 segundos. Durante este tempo, os circuitos da coluna estao estabilizando e
ndo fornecem qualquer dudio. Quando o mostrador muda para mostrar o
simbolo de Stand-by (modo de espera) (ver tabela abaixo), a coluna esta pronta
a receber sinal dudio

Quando a coluna AKURATE 221 é desligada da rede e depois ligada de novo,
espere até aparecer o simbolo de espera antes de tocar um disco.

Modos de operacao

Explicacdo de Simbolos

SIMBOLO | MODO DESCRIGCAO

Standby 0 aparelho estd a espera de sinal dudio.
Neste modo o aparelho tem um consumo

* minimo.

0 aparelho estd em funcionamento
O aparelho entra neste modo assim que
receber sinal dudio

Ligado

' Standby térmico | O aparelho aqueceu demasiado

Durante utilizacdo continua exigente, o
aparelho entrard em modo de espera térmica
para permitir o seu arrefecimento. Neste
modo o aparelho ndo produz som. O aparelho
retoma o funcionamento normal assim que a
temperatura tenha baixado para o seu nivel

de funcionamento.

Parametros

A coluna AKURATE 221 esta equipada com sete parametros ajustaveis (ver
pagina seguinte) que permite alterar o seu desempenho a seu gosto.

Nota:
Os parametros sé podem ser ajustados quando a coluna AKURATE 221 ndo estéa
em modo de espera.

Ajuste dos parametros
Para seleccionar o parametro que quer ajustar:
e Mantenha premida a tecla FEATURE.

e Prima repetidamente UP ou DOWN até aparecer a letra do parametro
desejado.

e lLargue atecla FEATURE.
e Prima repetidamente UP ou DOWN para mudar o ajuste.

‘CAUTION DISCONNEGT SUPPLY CORD BEFORE CHANGING FUSE. REPLACE FUSE WITH T34 250V TYPE

—— ==l o
o
o

o I - v ;

VANUFACTURED 81 LINN PRODUCTS L0, FLODRS RO WATERFOOT, GLASGOW, G76 OGP SCOTLAND

FEATURE

O

Alguns segundos depois da ultima tecla ter sido premida
o mostrador muda para e

Para repor os ajustes de fébrica:

e Desligue a coluna AKURATE 221 da corrente e espera até ao mostrador
se apagar.

e Enguanto prime a tecla FEATURE ligue novamente a colrrente..
e Continue a premir FEATURE até ao mostrador indicar /7

Alguns segundos depois de largar a tecla FEATURE o mostrador muda para ==
Gama de colunas AKURATE
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LPortugués AKURATE 221

Descricdo e ajustes possiveis dos parametros

Os ajustes de fabrica sdo mostrados a cinza

PARAMETRO siMBoLqo|(1|2|3|4(5(6|7|8]| 9 PARAMETRO siMBoLqo|(1|2|3|4(5(|6 |7
Frequéncia passa-alto Ganho principal
externa* Cada passo de
Aumentando o valor incremento aumenta o S d
reduz o conteddo de S’ 10 | 50 | 75 100|115 |135 | 160190 | 235 ganho (volume) da '
grave que é enviado , ’ coluna em 5 decibeis.
para as colunas Cada passo de reducdo , ’ A5(-0( -5 0 |+5 [+O [+5
externas. (Hz) diminui o ganho a
(volume) da coluna em
Frequéncia passa-alto 5 decibeis. (dB)
interna ' ’
Aumentando o valor
aumenta a frequéncia ' , 1812212513034 140 Ganho fino
mais baixa reproduzida | " Cada passo de —_—
pela unidade. (Hz) incremento aumenta o '
ganho (volume) da CS
Frequéncia passa-baixo| wn (C;él;na em 1 decibel. ’ 0| #4243 |44
interna ** m
Aumentando o valor ’ <
aumenta a frequéncia 55| 85 |130 ; Iqualizagdo de graves
mais alta reproduzida — Cada passo de '
pela unidade. ’ § incremento aumenta 3 S
Reduzindo o valor a— (@) dBs até 30 Hz. ’ , 0 |+3|+6
reduz a frequéncia 2 (dB@30Hz) Ve
mais alta reproduzida
pela unidade. (Hz)
< Tempo de espera @
Duracdo do tempo de ' %
* S6 para utilizagdo quando a coluna AKURATE 221 esta ligada a um amplificador espera entre o ~
de poténcia (ver seccao Ligacdo neste capitulo) terminar do sinal —|5]10]20
’ audio e o entrar em ’ @
modo Standby -— :5
(minutos) o

** Se esta a usar a coluna AKURATE 221 com um Linn System Controller ou outro

processador AV, ponha em 4 (sem filtragem).

~
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Especificacdes Técnicas

Portugués

Especificacoes Técnicas

AKURATE 242 AKURATE 225 AKURATE 212 AKURATE 221
Tipo 5-vias, chdo 5-vias central 4-vias, prateleira Tipo Reforco de grave de 1via
Altifalantes 13mm/25mm/ 13mm/25mm/ 13mm/25mm/ Altifalantes Altifalante grave de 203 mm

75 mm clpula, 75 mm cUpula, 75 mm clpula, Tensio de entrad Gama de tensd

2 x165 mm unid. de graves | 2 x 165 mm unid. de graves | 1x165 mm unid. de graves €nsao de entrada ama de tensoes
Rendiment 87 dB por 1watt a1 87 dB por1watt a1 87 dB por 1watt a1 1oy 20°ToV

endimento poriwattaim por1wattalm por1wattaim )
(1KH2) (1kH2) (1kH2) m5V 103-126V
230V 207-253V
Crossover Passivo / activo Passivo / activo Passivo / activo —
opcdes Frequéncia de rede 50-60Hz
Resposta 49 Hz - 33 kHz 66 Hz - 33 kHz 70 Hz - 33 kHz Ecrd magnético Sim
Frequéncia - Reposta em frequéncia externa Ajustavel de 10 Hz - 235 Hz em 9 passos. Original é 10 Hz.
passia Reposta em frequéncia interna Ajustdvel de 55 Hz - 130 Hz em 3 passos e linear (para permitir filtro
Resposta 40 Hz - 33 kHz 58 Hz - 33 kHz 50 Hz - 33 kHz passa-baixo externo). Original é 85 Hz.
Frequéncia - .
activa Ganho Ajustavel em passos de 1dB
Impedancia 8Q 8Q 8Q Impedancia das entradas de linha| 18 k Q
ngnsiicgl - Nivel de saida de linha Electronicamente, em paralelo com a linha de entrada
Poténcia de said 500 W RMS, 1000 W pi

Impedancia - 16Q 16Q 160Q gendadesdd@ , pEO
activa (grave) Volume de operacdo 21 litros
Impedancia - 8Q 8Q 8Q Dimensoes 324 mm (A) x 324 mm (L) x 324 mm (P)
activa (médio) Peso 17 kg
Impedancia - 6Q 6Q 6Q | Acabamento Cinza negra, Carvalho, Cerejeira, Nogueira )
activa (agudo)
Impedancia - 4Q 4Q 4Q
activa

(super-agudo)

Pontos crossover

Todos 42 ordem Linkwitz
Riley a 225 Hz, 450 Hz,
3.6 kHz, 9.2 kHz

Todos 42 ordem Linkwitz
Riley a 225 Hz, 450 Hz,
3.6 kHz, 9.2 kHz

Todos 42 ordem Linkwitz
Riley a 450 Hz,
3.6 kHz, 9.2 kHz

Opcdes de ligagdo

até 5 vias por cabo
ou amplificador

até 5 vias por cabo
ou amplificador

até 5 vias por cabo
ou amplificador

Ecrd magnético Sim Sim Sim

Volume de operagdo| 42 litros 25 litros 12 litros

Dimensdes 1000 mm (A) x 210 mm 250 mm (A) x 600 mm 350 mm (A) x 210 mm
(L) x 380 mm (P) (L) x 300 mm (P) (L) x 300 mm (P)

Peso 32 kg 21Kkg 12 kg

Acabamento Cinza negra, Carvalho, Cinza negra, Carvalho, Cinza negra, Carvalho,

Cerejeira, Nogueira

Cerejeira, Nogueira

Cerejeira, Nogueira

Gama de colunas AKURATE
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Portugués Garantia e Assisténcia

Garantia e Assisténcia

Este produto esta garantido nas condi¢cGes que se aplicam no pais da
aquisicdo e os seus direitos estatutdrios ndo sdo limitados. Para quaisquer
direitos estatutarios que o proprietario possa ter, a Linn compromete-se a
substituir quaisquer pegas cujo o ndo funcionamento se deva a uma falha
de fabricacdo. Para que possamos melhor ajudd-lo, informe-se junto do seu

revendedor da Linn sobre o plano de garantia da Linn em vigor no seu pais.

Em alguns paises da Europa, nos Estados Unidos da América e em outros
mercados, a garantia estendida podera estar disponivel para clientes que
registrem a sua aquisicdo na Linn. Um cartdo de registo da garantia é
incluido juntamente com o produto e deve ser enviado pelo correio pelo
seu revendedor e devolvido a Linn assim que possivel.

Aviso

A assisténcia ou desmontagem nao autorizada do produto invalida a
garantia dos fabricantes. Nao existem pecas que possam ter a assisténcia
feita pelo utilizador do produto e todas as perguntas relacionadas com a
assisténcia do produto devem ser feitas apenas a revendedores
autorizados.

Apoio técnico e informagdes

Para o apoio técnico, perguntas e informacdes sobre o produto, contacte o
revendedor da sua regido, ou um dos escritérios da Linn mencionados
abaixo.

Maiores informacgGes sobre o revendedor/distribuidor da sua regido, podem
ser encontrados no site Linn: www.linn.co.uk

Importante

e Guarde uma cépia da factura de compra para comprovar a data de
compra do produto.

Linn Products Limited

Floors Road

Waterfoot

Glasgow G76 OEP

Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909

Email: helpline®@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard

Jacksonville

FL 32216

USA

Phone: +1 (904) 645 5242
Fax: +1(904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline®@linninc.com
Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
22761 Hamburg
Deutschland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Website: www.linn.co.uk

Linn Ibérica

Muntanya, 7

08192 Sant Quirze del Vallés
(Barcelona)

Espanha
o Certifique-se de que o seu equipamento tenha um sequro, feito por Phone: +33 93 721 48 64
V.Exas. , sobre o transporte ou envio para conserto. Fax: ’ +33 93 72150 10
Email: linn@linniberica.com
Website: www.linniberica.com
@ Gama de colunas AKURATE
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